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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
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От 20 до 530 кВт
От 0 до 300 Па
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Канальные конденсаторы с воздушным охлаждением (располагаемое статическое давление от 0 до 300 Па) серии
САС предназначены для внутренней установки в технических помещениях, а также для наружной установки (там,
где недопустим высокий уровень шума). Область применения – работа в составе холодильных машин и оборудова,
ния для кондиционирования воздуха.

КОРПУС
Корпус выполнен из оцинкованной стали, окрашен белой полиэфирной порошковой краской в электростатической
камере, обладает отличной коррозионной стойкостью.
Каждый вентилятор установлен в отдельную изолированную секцию. Это позволило оптимизировать воздушный
поток и облегчить измерение статического давления, создаваемого вращением рабочих колес.
В корпусе имеются проушины для подъема.
Как опция возможна поставка разборного корпуса, что позволяет упростить монтаж, о чем необходимо указывать в
заказе.

ТЕПЛООБМЕННИК
Конденсаторные агрегаты серии САС оснащены компактным высоко производительным теплообменником. Тепло,
обменник выполнен из располагающихся в шахматном порядке медных труб с высокоэффективным оребрением из
профилированного алюминия.
Стандартное расстояние между ребрами 2,2 мм.
Подсоединения труб холодильного контура выполняются пайкой.
Для лучшей защиты от атмосферных воздействий теплообменники могут быть изготовлены из следующих матери,
алов:
• медные трубы/алюминиевое оребрение с виниловым покрытием
• медные трубы/алюминиевое оребрение с покрытием “Blygold”
• медные трубы/медное оребрение
• медные трубы/медное луженое оребрение
• медные луженые трубы/медное луженое оребрение

ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЬ (Опция)
Переохлаждение жидкого хладагента достигается применением дополнительного однорядного оребренного теп,
лообменника.
Переохлаждение составляет порядка 7 К при стандартных условиях ∆Т=15 К.
Когда ∆Т составляет менее 15 К, переохлаждение соответственно уменьшается.
Патрубки для подсоединения переохладителя расположены там же, где и патрубки для подсоединения труб холо,
дильного контура.
Выход жидкостной линии с входом переохладителя соединен на заводе,изготовителе.

МНОГОСЕКЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР
Возможна поставка многосекционных конденсаторов. По вопросу размещения заказов и за консультацией обра,
щайтесь на завод,изготовитель.

CAC
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ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Предназначены для работы от электросети: 3 фазы, 400 В, 50Гц. Пуск производится переключением со звезды на
треугольник. Скорость вращения 1500 или 750 об/мин. Соответствуют общеевропейским стандартам: степень за,
щиты IP55, класс защиты F. Подшипники электродвигателей не требуют замены смазки.
По заказу поставляются специальные электродвигатели со скоростью вращения 1500,750 об/мин.
Кабель подключения выведен в герметичную клеммную коробку.
Электродвигатели установлены на салазках для регулирования натяжения ременного привода. Корпус агрегата
имеет специальные дверцы, облегчающие доступ к электродвигателям для проведения обслуживания и ремонта.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Применены радиальные вентиляторы двухстороннего всасывания с ременным приводом.
Регулирование скорости производится с помощью клиноременного вариатора.

НАПРАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАЕМОГО И НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Направление всасываемого воздушного потока: горизонтальное (Н) или вертикальное (V).
Направление нагнетаемого воздушного потока: горизонтальное (Н) или вертикальное (V).
Размеры устройства, на котором крепится воздуховод: 560 х 450 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

САС – 2 – 3 – 1 – Н – 4Р – 1

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Количество электродвигателей

Тип теплообменника

Тип электродвигателя

Расположение теплообменника
H – горизонтальное
V – вертикальное

Скорость вращения
электродвигателя

Располагаемое статис,
тическое давление

1 – 100 Па
2 – 200 Па
3 – 300 Па
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Холодильные агрегаты должны устанавливаться на ровной поверхности, способной выдерживать массу агрегата.
Необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг агрегата для проведения технического обслуживания
и ремонта.
Убедитесь в надежности всех винтовых соединений, в особенности электродвигателей.
Убедитесь в том, что вентиляторы вращаются в нужном направлении и, что воздух обдувает электродвигатели.
Чистка агрегатов напором воды из шланга разрешается на расстоянии не менее 1,5 м при давлении не более 3 бар.
Применение агрессивных чистящих средств запрещено.
Соединение трубопроводов должно быть выполнено тщательно согласно руководству по монтажу.
Для подбора требуемого конденсатора необходимо тщательно оценить величину аэродинамического сопротивле,
ния элементов воздуховода и дополнительного оборудования (шумоглушителей, решеток и т.п.).

ПОДБОР КОНДЕНСАТОРА
Подбор конденсатора, работающего при отличающихся от стандартных условий:
• разница между температурой воздуха на входе и температурой конденсации
• температура окружающей среды
• тип хладагента
• высота над уровнем моря осуществляется путем определения значения теплоотдачи с помощью поправочных
коэффициентов.
Для определения реального значения теплоотдачи необходимо воспользоваться приведенными ниже поправочны,
ми коэффициентами:
, Реальное значение = номинальное значение х поправочные коэффициенты (F1 – F4)
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Коэффициент F1, учитывающий используемый хладагент

Коэффициент F3, учитывающий температуру окружающего воздуха

Коэффициент F4, учитывающий высоту над уровнем моря
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 100 Па 1500 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 200 Па 1500 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4

¢ÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ¯ÐÈÑÎÅÄÈÒÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÀÒÐÓÁÊÈ

¬ÎÄÅËÜ

&$&

¯ÐÎÈÇÂÎÄÈ�
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ�ÏÎ
ÒÅÏËÎÎÒÄÀ×Å
ÄËß�D² ���ª�

5���
Ê¢Ò

¯ÎÄÀ×À
ÂÎÇÄÓÕÀ
Ì��×

ªÎË�
ÝËÅÊÒÐÎ�
ÄÂÈÃÀÒÅ�
ËÅÉ

±ÊÎÐÎÑÒÜ
ÂÐÀÙÅÍÈß
ÌÈÍ�
ÎÁ�ÌÈÍ

³ÐÎÂÅÍÜ
ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ
ÄÀÂËÅÍÈß
ÍÀ�ÐÀFÑÒ�
���Ì��Ä¡ 

¯ËÎ�
ÙÀÄÜ�
Ì�

¢ÍÓÒÐÅÍ�
ÍÈÉ

ÎÁÚÅÌ�
Ë

¬ÀÑ�
ÑÀ�
ÊÃ ¢ÑÀÑÛÂÀÞÙÀß

ËÈÍÈß
¦ÈÄÊÎÑÒÍÀß

ËÈÍÈß

&$&���������3�� ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����

&$&���������3�� ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����

&$&���������3�� ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ����� ����� � ��� ���� ��� �� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� �� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� �� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� �� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ����� � ��� ���� ���� ����� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ������ � ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������

&$&���������3�� ������ ������ � ��� ���� ���� ����� ��� ������ ������



7

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 300 Па 1500 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 100 Па 750 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 200 Па 750 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Располагаемое давление 300 Па 750 об/мин

Реальная производительность = Значение производительности по таблице х F1 x F2 x F3 x F4
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УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Схема измерения уровня звукового давления

УРОВЕНЬ ШУМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО АГРЕГАТА
· Значения, указанные в таблице, рассчитаны на основании данных, приведенных в таблице

ПРИМЕЧАНИЯ
• Уровень звукового давления измеряется точными приборами в свободном пространстве на реверберационном

основании.
• В эксплуатационных условиях реальные показатели уровня шума могут отличаться от паспортных значений из,

за отражения звука от стен и т.п.
• В теории по мере удаления от источника шума происходит уменьшение уровня звукового давления. Однако ре,

зонанс и отражение звука оказывают влияние на шумовые характеристики агрегата (как на суммарный уровень
звукового давления, так и на величину звукового давления при различных частотах).

°ÀÑÑÒÎßÍÈÅ��Ì �� �� �� �� ��

³ÐÎÂÅÍÜ�ØÓÌÀ��Ä¡ � �� ��� ��� ���

Направление воздушного потока

м

м
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КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА

ВОЗДУХ ВОЗДУХ

ВОЗДУХ ВОЗДУХ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, ВЕРТИКАЛЬНОЕ
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, ВЕРТИКАЛЬНОЕ
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
НАГНЕТАНИЕ ВОЗДУХА

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в техническую документацию без предварительного уведомления.




